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PROGUARD GlI-IlI

SPECIFICATIONS PRODUIT

Dimensions externes hors charniéres et poignée.
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M-30 550 410 380 450 310 220 30 162 1 §
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M-30 460 425 390 370 335 230 29 136 1 %
M-45 585 | 440 420 495 350 260 45 175 | 1 <
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M-65 530 500 521 440 410 359 65 208 1 3
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M-160 875 600 561 785 510 396 159 386 2 3
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A PARTIR DU MODELE M-120 selon la norme européenne EN 1143-1. La
3. Etagére pour dossiers suspendus gamme des attaques simulées dans le cadre
4. Bac coulissant 5. Tiroir coulissant = = des tests s'étend de l'outillage manuel le

6. Compartiment a clé 7. Cadre pour dossiers suspendus e & plus classique aux matériels les plus

NB: les supports correspondants doivent é&tre commandés en modernes et performants def|n,|s SCIQE] :
méme temps norme (lances thermiques et découpeuses a

disques).

En version standard, le coffre-fort ProGuard est équipé d'une
serrure électronique de haute sécurité ou d'une serrure a clé
(certifiées EN 1300 en classe B). Il est aussi possible d'installer
deux serrures jumelées en ajoutant une autre serrure a clé,
serrure a combinaison ou serrure électronique. Toutes ces
serrures sont également certifiées EN 1300. La serrure
électronique certifiée en classe B présente les caractéristiques
suivantes, facilement programmables par I'utilisateur :

Le matériau-barriere innovant utilisé permet de réduire
I'épaisseur des parois et donc de disposer d'un volume de
stockage plus important pour le méme niveau de protection
certifiée de vos biens de valeur et documents importants.

1 code maitre, 1 code superviseur et 8 codes utilisateurs.

Retard d'ouverture imposant jusqu’a 99 minutes de délai entre
l'utilisation de la serrure et 'ouverture de la porte.

Temporisation (plage de 1 a 19 minutes autorisée pour
effectuer I'ouverture).

Ouverture prioritaire annulant le retard d'ouverture
Remontée d'alarme lors d'un code sous contrainte.
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