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EUROPA T2

SPECIFICATIONS PRODUIT

2000

1500

1000

500

0 (mm)

Hauteur Largeur Prof. Largeur .
Modéle externe externe externe interne \(ﬁ{t‘g)e Po|((li(s )net d'ét':béres I;ll[r)o:::
(mm) (mm) (mm) (mm) = g
M-140 718 668 663 588 538 444 140 580 2 1
m210 | 1018 668 663 888 538 444 212 70 2 1
M-320 1208 668 773 1078 538 554 322 980 2 1
M-400 | 1468 668 773 1338 538 554 400 1150 | 2 1
M-570 1796 903 663 1666 773 444 572 1520 2 1
M-715 | 1796 903 773 1666 773 554 715 1680 | 2 1

Accessoires internes standard, comme indiqué sur l'illustration.

2 serrures a clé Mauer Variator certifiées EN 1300 équipent le
coffre en version standard. En option : serrures a combinaison
(cadrans manuels) ou serrures électroniques disposant de
fonctions avancées.

Testé et certifié Grade V T2 par la ECB- S
conformément a la certification T2 améliorée
de la norme EN-1143-1, intégrant de
nouveaux outils plus avancés et plus
puissants. Une gamme d’outils généralement
utilisés dans les tentatives de cambriolage
ont été utilisés pour tester le niveau de

) résistance de I’Europa, allant des

Etagere équipements de base tels que les marteaux
et les perceuses simples, aux équipements
thermiques et électriques sophistiqués, tels
que les torches oxyacétylénes et les coupe-
disques.

Tiroir a clé (demi largeur)

Une version avec tiroir de dépot en facade ou
sur l'arriere du coffre est disponible en
option. Cette option exclut cependant le
niveau de certification ECB«S précisé par le
présent document.
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