
MINI BANKER MK II
PROTEKSI TAHAN BONGKAR DAN API

FITUR UTAMA
• Dinding setebal 65 mm yang dikonstruksi dari baja yang di las

dan diisi dengan formula material khusus Chubbsafes.

• Pintu dengan material komposit yang dilengkapi plat pelindung
tambahan pada titik kritis untuk perlindungan tambahan.

• Slot geser diameter 28.5 mm yang menyatukan pintu dan badan
brankas, dan slot "anti-heeling" di bagian depan dan belakang
memberikan proteksi dan pencongkelan.

• Glass Relocker untuk menjamin slot tetap kokoh dari serangan
pembongkaran (tersedia pada model 2 keatas)

• Cat dengan komponen poliuretan digunakan untuk melapisi
bagian badan dan pintu brankas. Lapisan cat memberikan
proteksi jangka panjang dari goresan.

• Telah teruji berdasarkan standard EN 14450 level S2, disertifikasi
oleh ECB-S.

• Teruji memberikan proteksi dari api berdasarkan JIS (Japanese
Industrial Standard) S 1027 untuk perlindungan dari api hingga
60 menit.
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MINI BANKER MK II

SPESIFIKASI PRODUK
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Kapasitas

(litres)
Berat

Netto** (kg) Jumlah Rak  Jumlah Laci

1 410 360 386 280 230 205 13 104 1 0

2 488 435 461 358 305 280 31 157 1 1

3 590 435 461 460 305 280 39 180 1 1

4 590 550 576 460 420 395 76 257 1 1

5 717 550 576 587 420 395 97 293 1 1

6 894 550 576 764 420 395 127 347 1 1

7 1047 640 666 917 510 485 227 481 1 1

* Proyeksi pegangan pintu sebesar 56mm.     ** Menyesuaikan dengan standard seritifikasi, variasi ukuran sebesar +/- 5%

Didistribusikan oleh:

www.chubbsafes.co.id

PILIHAN KUNCI
 

Dalam kondisi standard, seluruh model Mini Banker MK II telah
dilengkapi dengan kunci key-lock dan kunci kombinasi.

KUNCI KEY LOCK 
 

Dilengkapi dengan kunci 8-lever double bitted key-lock.

KUNCI KOMBINASI
 

Terdaftar dengan UL Group 2, Vds Class 2, CEN B, A2P B. Dapatkan
kendali dan keamanan maksimal dengan kunci kombinasi 3 roda
Sargent & Greenleaf.

KUNCI ELEKTRONIK
 

Dapat dilengkapi dengan pilihan kunci elektronik bersertifikasi.

PENGUJIAN

KETAHANAN BONGKAR
 

Disertifikasi oleh ECB-S berdasarkan standar
Eropa, EN 14450, untuk ketahanan bongkar
S2.

KETAHANAN API
 

Tahan api yang telah teruji berdasarkan
standar JIS (Japanese Industrial Standard) S
1037 untuk memberikan ketahanan dari api
hingga 60 menit.
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